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Productomschrijving 

Watergedragen 1-komponenten grondverf op basis 

van alkyd-emulsie, gepigmenteerd met hoogwaardige 

pigmenten en vulstoffen. Bestemd voor het 

industrieel gronden van houten kozijnen en 

houtconstructies via spuitapplicatie. Ontwikkeld 

volgens de geldende richtlijnen voor laagdikte, 

droogcondities en applicatiemethode. Voldoet aan 

BRL 0814 – Filmvormende Coatings op Hout en is 

KOMO-gecertificeerd. 

Belangrijkste eigenschappen 

 Sneldrogend, met korte flash-off tijd voor optimale 

vloei 

 Hoge vulkracht en goede dekking voor egaal 

eindresultaat 

 Goed watervast en vochtregulerend 

 Onverzeepbaar 

 Goede blokvastheid (blokking) 

 Waterverdunbaar, gebruiksklaar of licht 

verdunbaar 

 Zijdeglanzende afwerking 

 Universeel overschilderbaar binnen het 

verfsysteem 

Toepassing 

Gebruiksdoel 
 Grondverf voor rondom gronden van: Kozijnen en 

houtconstructies 

 Aanbevolen droge laagdikte bij spuiten: ca. 80 µm, 

afgestemd op voldoende filmvorming  

 Toepasbaar binnen en buiten, mits het 

verfsysteem voldoet aan de geldende richtlijnen 

 Bij toepassing op poreuze houtsoorten kan 

verdunning tot ca. 20% water nodig zijn en dient 

de laagdikte aangepast te worden 

 Voor kopshoutbehandeling of specifieke 

houtsoorten: raadpleeg de actuele richtlijnen (bijv. 

SKH-publicaties) 

Uiterlijk 

 Kleuren: RAL-kleuren; overige kleuren op 

aanvraag 

 Glansgraden: Zijdeglans 

Technische gegevens 

Eigenschap Waarde 

Basis 
Watergedragen alkyd-

emulsie 

Dichtheid ca. 1,30 kg/l 

Vaste stofgehalte 

(volume) 
ca. 45 % 

Afwerking Zijdeglans 

Verbruik 
ca. 5-6 m²/l bij 80 µm 

droge laagdikte 

Geschikt voor 
Houten kozijnen en 

houtconstructies 

Verdunner Water 

Droogtijden 

(bij 20°C en 50% RV – natte laagdikte ca. 160 µm, 

indicatief) 

 Stofdroog   ca. 30 minuten 

 Kleefvrij   ca. 90 minuten 

 Hanteerbaar  ca. 2 uur 

 Overschilderbaar  ca. 6 uur 

 Stapelbaar  ca. 24 uur 
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 Doordroging ca. minimaal 48 uur bij 15°C en 85% 

RV na laatste laag 

 Stapelbaar met afhouder ca. 24 uur 

Opmerking: Droogtijden zijn indicatief en afhankelijk 

van laagdikte, temperatuur, luchtcirculatie en 

relatieve vochtigheid. 

Verwerking en gereedschap 

 Applicatiemethoden: Airless spray, airmix, 

luchtspuit 

Airless / Airmix 

 Gebruiksklaar, indien nodig max. 5% water 

verdunnen 

 Spuitdruk airless: ca. 100 bar 

 Spuitdruk airmix: ca. 90 bar 

 Nozzle: min 1.2 mm 

Luchtspuit 

 Verdunning: ca. 10% water 

 Spuitdruk: 2-3 bar 

 Nozzle: min 1.2 – 1,4 mm 

Niet geschikt voor hot-airless toepassing. 

 

 

Algemeen 

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de nieuwste 

ontwikkelingen en verwerkingstechnieken. Aangezien 

toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan 

aan dit technisch datablad geen rechten worden ontleend. 

Bij afwijkende omstandigheden dient vooraf schriftelijk 

advies te worden ingewonnen. 

 

Condities 

 Minimum omgevingstemperatuur voor voldoende 

doorharding: 15°C 

 Ondergrondtemperatuur: minimaal 3°C boven het 

dauwpunt 

 Relatieve luchtvochtigheid tijdens applicatie: 30–

75% 

 Relatieve luchtvochtigheid tijdens droging: max. 

85% 

Milieu en gezondheid 

 Vlampunt: Niet van toepassing 

 VOS (VOC): max. 130 g/l (EU-grenswaarde A/d 

2010) 

 Veiligheid: Nationale wetgeving voor veiligheid, 

gezondheid en milieu is van toepassing. Raadpleeg 

het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB) 

Opslag en houdbaarheid 

 Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen 

aan direct zonlicht. 

 Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele 

verpakking bij 5–30°C 
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